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UBER LASERREINIGUNG

Funktionsweise

Die Laserreinigung ist ein industrielles Verfahren, mit dem unerwiinschte Beschichtungen oder
Ablagerungen mit hochkonzentriertem Laserlicht von verschiedenen Oberflachen entfernt werden. Bei
diesem Verfahren werden keine Chemikalien oder Schleifmittel verwendet.

Die Technologieist dulberst prazise und entfernt nurden gewlinschten beschichteten Bereich, ohne das
Tragermaterial zu besch&digen. Die Laserreinigung kann sowohl tiefe als auch dlinne Farbschichten, O,
Rostund andere Beschichtungen entfernen, ohneden Untergrund zu beeintrachtigen.

Die Laserreinigung ist eine effektivere, wirtschaftlichere und nachhaltigere L&sung im Vergleich zu
herkdmmlichen Technologien wie Sandstrahlen, Reinigung mit Trockeneis oder Chemikalien. Bei
diesem Verfahren werden keine Chemikalien oder Schleifmittel verwendet, was diese Technologie
benutzer-und umweltfreundlich macht.

Zweck

Die Laserreinigung ist sehr effektiv bei der Reinigung von Maschinenteilen, der Restaurierung, der
Schweiltbearbeitung, der Materialtexturierung, der Farbentfernung usw.

Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit bei der Laserreinigung betragt je nach Material bis zu 10 m?/h.
Materialien

Dabei kénnen verschiedenste Materialien bearbeitet werden: Metalle (Edelstahl, Kupfer, Gold, Silber,
Aluminium etc.), Kunststoff und Gummi, Holz, Stein, Verbundstoffe und mehr.
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VORTEILE DES LASERREINIGUNG

Die Laserreinigung kanninden meisten Branchen sehr effektiv sein und bietet folgende Vorteile:

« Ohne Schleifmittel: Die Laserreinigung ist eine kontaktlose Technologie ohne chemische oder
mechanische Schleifmittel.

 Kontaktlose Technologie-ohnethermische Schadigung des Tragermaterials.
» HohePrazisionim gewlinschten Bereich mitverschiedenen Leistungs- und Grolseneinstellungen.

+ Schnelle Vorbereitung und einfach zu erlernen: Es dauert weniger als 5 Minuten, um mit der Arbeit zu
beginnen.

« Umweltfreundlich: Funktioniert nur mit Stromverbrauch und ohne Abfall.

« Kompaktundtragbar-einfach zu bewegen und denArbeitsort zu wechseln.

« Vielfaltige Anwendungen - Reinigungvon Metallen, Holz, Kunststoffund vielen anderen Oberflachen.
 Niedrige Betriebskosten: Nur Stromwird verbraucht.

« Zuverlassig: Die erwartete Lebensdauer eines Laserreinigungssystems liegt bei >90 000 Stunden (10
Jahre).

 Schnelle Kapitalrendite: Unsere Kunden beweisen die Kapitalrenditeinnerhalb 1 Jahres.

©  Scannen Sie den QR-Code, um den
Laserreinigungsprozess zu sehen

s
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DIODELA-LASERREINIGUNGSSYSTEME

Die Laserreinigungssysteme von Diodela basieren auf der Faserlasertechnologie, die im Zentrum
flr Physikalische Wissenschaften und Technologie (FTMC) fiir Diodela entwickelt wurde.

Die Preiseflr Laserreinigungssysteme beginnen bei 12 000 Euro.

Die erwartete Lebensdauereines Laserreinigungssystems liegt bei>90 000 Stunden (10 Jahre).
Alle Systeme von Diodela werden mit 24 Monaten Garantie und Benutzerschulungen zur
Verfligung gestellt.

Wie wahlt man ein geeignetes System aus?

Am einfachsten senden Sie und Musters fiir die Reinigung (vorzugsweise ~ 10x10cm). Wir werden in
der Lage sein, die Reinigungsgeschwindigkeit und die Wirkung des gewiinschten Systems auf das
spezifische Material zu spezifizieren. Nach dem Testen beraten wir Sie, welches System fiir lhre
spezifischen Anforderungen am effizientesten ware.

Alle Systeme sind mit Zubehor ausgestattet, das fiir den Betrieb erforderlichist:
Mit Standard-Glasfaserkabel (5 m), Netzkabel (2 m lang - kann modifiziert werden) Zubehorsatz
(2 Stlick Augenschutz, 2 Stlick Atemschutzgerate, IR-Detektor usw.)

Wichtige Hinweise:

I. Die Leistung ist nicht der einzige Parameter, um die Effektivitat des Lasersystems zu messen.
Nehmen Sie Kontakt zum Team von Diodela auf und besprechen Sie, wie die Laserreinigung lhren
Anwendungen am effizientesten dienen kann;

I1. Alle Systeme haben 2 Jahre Garantie und die Mdglichkeit, die Garantie auf bis zu 3 Jahre zu
verlangern;

11. Alle Systeme beinhalten professionelle Schulung fiirden sicheren Umgang mit und die Nutzung
von Lasern derKlasse4;

IV. Dieses Verfahren kann sowohl in handgefiihrten Prazisionswerkstatten als auch in grofen
automatisierten Werkstatten verwendet werden und ermdglicht Reinigungsgeschwindigkeiten
von 1-10sg.m/h.
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SPEZIFIKATIONEN DER DIODELA-SYSTEME

Laserparameter)

Modell FCS-50 FCS-100-300 FCS-500-1000
:’;:;:j‘h“i““‘he Esistung 50W 100W bis zu 300W | 500W bis zu 1000W
Stabilitat der Ausgangsleistung 3% 3% 3%
Pulsenergie 2mJ 4mJbiszu12mJ | 20 mJ biszu 40 mJ
Wiederholfrequenz 25-250 kHz

Impulsdauer (FWHM) 10-500 ns

Spektrumbreite (FWHM) <5nm

Betriebsspannung (220): 210-230 AC 210-230 AC 380V
::’Z):tn;:l:oii;;omaufnahme 6A 8 A 16 A
Umgebungstemperatur Betrieb 0°C-+40°C

Lagertemperatur -10°C-+60°C

Kiihlungsmethode Luftkihlung Luftkihlung Wasserkihlung
Aufheizzeit (Betrieb) Bis zu 1 min

Aufheizzeit (spezifizierte 5 min

Relative Luftfeuchtigkeit

10-90% (bei 40°C)

Abmessungen

[-635 x D-580 x H-680 mm

635 x D-580 x H-680 mm

L-1030 x D585 x H-1120 mm

Gewicht des Lasersystems

65 kg

0 kg

140 kg
(mobil mit 4 Rédem)

OPTIONAL.:

 Laserdiodenquellen;
» Rauchabsaugeinheit;
o Automatisierungslosungen;
» Erweiterte Garantie.

www.diodela.lt
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ANWENDUNGEN

Laserreinigungsverfahren werden in vielen Branchen verwendet, am haufigsten sind:
Maschinenund Apparate

Reinigen von Motorteilen wie Kolben, Zylinderkopf, Ansaugkrimmer und anderen Teilen von Ol,
Zunderund anderen Ablagerungen.

Restaurierung
Restaurierungvon Gemalden, Mébeln, Skulpturen oder Gebauden.
Materialtexturierung

Wahrend des Laserreinigungsprozesses ist es moglich, ein Texturmuster auf dem gewiinschten
Bereich zu hinterlassen, was zur Verbesserung der Lack- oder Klebehaftung beitragt.

SchweiRbearbeitung

Entfetten von Materialien vor dem Schweilen und Entfernen von Oxidation nach dem
Schweilvorgang.

Lackentfernung

Die Laserreinigung er6ffnet die Moglichkeit, Farbe von verschiedenen Oberflachen zu entfernen,
wobei das Tragermaterial unbeschadigt bleibt. Dieser Vorgang erméglicht es dem Benutzer, Farbe
Schichtfiir Schicht zu entfernen (Sondieren), um das gewiinschte Ergebnis zu erzielen.

Haben Sie Fragen?
Scannen Sie diesen QR-Code und lesen
Sie unsere FAQ (haufig gestellte Fragen)

A T
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MATERIALIEN

Dabei kann miteinerbreiten Palette von Materialien gearbeitet werden:

« Metalle (Edelstahl, Kupfer, Gold, Silber und Aluminium usw.);

Kunststoff und Gummi;

Holz, Stein, Verbundstoffe und mehr.

KONTAKTLOSE TECHNOLOGIE — OHNE THERMISCHE
SCHADIGUNG DES TRAGERMATERIALS

UMWELTFREUNDLICH — OHNE CHEMIE
UND NUR STROMVERBRAUCH

HOHE PRAZISION IM GEWUNSCHTEN BEREICH MIT
VERSCHIEDENEN LEISTUNGS-
UND GRORENEINSTELLUNGEN

KOMPAKT UND TRAGBAR

www.diodela.lt
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DIE LASERREINIGUNG
IST AM EFFEKTIVSTEN FUR:

» Oxidentfernung;

e Entfernungvon Olund Schmierfett;

» Entfernungvon Farbe oderLack;
 Vor-/Nachbehandlungbei Schweiflen;

* Reinigungvon Formen;
 EntfernungverschiedenerBeschichtungen;
» Texturierungvon Metalloberflachen;

 Restaurierungvon Skulpturen, Gemalden, wo Prazision erforderlich ist;

LASERSCHWEISSEN VERARBEITET

DURCLILASER REINICUNGSYEREAREN TEXTURIERUNG VON METALLOBERFLACHEN

ENTFERNUNG VON OL UND SCHMIERFETT

ROSTBESEITIGUNG

www.diodela.eu
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ERGEBNISSE DER
DIODELA-LASER-REINIGUNG
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